
NUM. SCHEDA: C_0001

TIPO: Casino

NOME: Alfieri

PART. CATAST:

FG. 10.000: 437100

16.47282; 41.08700

DATAZIONE: 1856

STATO CONS: degradata

PROPRIETA’: privata

UTILIZZO: stato di abbandono

IGM 50.000: si

IGM 1875: si

CATASTO ST.:

RIZZI ZANNONI:
ALTRO:

NOTE:

WGS 84 (lon; lat) :

Il Casino Alfieri presenta 3 corpi di fabbrica
più un arco di collegamento (prospettive d’in-
sieme 1,2,3), ed è ubicato a ridosso di un uli-
veto.
Attualmente è in abbandono e presenta un
forte stato di degrado.
L’accesso non presenta difficoltà anche se va
effettuato con cautela a causa della presen-
za di materiale depositato, relativo a lavori di
restauro dell’edificio, che risulatano essere
abbandonati da tempo e a causa della scala
distrutta.
L’edificio è riconducibile al 1856 per la pre-
senza di tale datazione al di sopra dell’arco
che collega il corpo A con il corpo C, ciò è
confermaato anche dal fatto che il Casino
Alfieri è riportato sull’IGM storico del 1885,
non di molto posteriore alla ralizzazione dello
stabile.
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Planimetria generale del corpo di fabbrica
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CORPO A
Il corpo A presenta qualità architettoniche
di un certo pregio. L’edificio ha una pian-
ta rettangolare di dimensioni notevoli,
non subbivisa in ulteriori vani. Sul pro-
spetto principale (foto 4) sono leggibili 3
porte e 2 finestre poste lateralmente; in
modo speculare anche sul prospetto
posteriore (foto 5,6) sono presenti 3
porte. Il corpo è coperto con copertura a
botte realizzata in pietra (foto 7). La volta
a botte della copertura è intervallata da
cappe in corrispondenza delle aperture,
che creano in tal modo copertura a cro-
ciera, utile per far sì che la luce penetri
meglio all’interno dell’ edificio.
Esternamente la volta a botte è protetta
da una capriata a capanna realizzata con
coppi ed embici piani.
Internamente le aperture sono inserite in
archi a tutto sesto, ma non sono poste in
asse con tali archi (foto 9). Al di sopra
delle porte sono presenti finestre di picco-
le dimensioni alle quali è connesso un
particolare sistema di schermatura della
luce la cui anta viene ad appoggiarsi alla
parete in pietra (foto 10,11).
Sulla parte interna, sul prospetto sud-
ovest è presente un camino (foto 8).
La funzione di tale corpo non è chiara,
perchè si tratta di un vano di notevoli
dimensioni completamente vuoto, con la
sola presenza di un camino e l’assenza di
elementi specifici per la definizione della
funzione di questo ambiente.

CORPO B
Il corpo B è costituito da un arco di
dimensioni massive che permette il pas-
saggio dal prospetto principale nord-
ovest (foto 12) al prospetto secondario
sud-est (foto 13). Tale passaggio è posto
in comunicazione soltanto con il corpo A
per mezzo di una porta di dimensioni
notevoli. Il copro B ha quota maggiore
ripetto al corpo A. Dinanzi al prospetto
nord-ovest di tale copro è posto un pozzo
di acqua sorgiva.  E’ importante sottoli-
neare la presenza della datazione dell’e-
dificio nelle chiave di volta dell’arco pre-
sente nel prospetto nord-ovest (foto 14).
L’anno di riferimento riportato è il 1856.

CORPO C
Il copro C appare chiaramente essere
un’abitazione (foto 15,.16, 17). Il copro si
sviluppa su tre livelli, ma è stato possibile
soltanto accedere a piano terra a causa
della scala andata distrutta. Il piano terra è
composto da un ambiente 1c caratterizza-
to dal vano scala, che si estende per tutta
l’altezza dell’edificio, e un ambiente 2c
(foto 18) che invece individua una camera
coperta con volta a botte, con doppia
entrata (sia sul fronte che sul retro). Negli
altri ambienti a piano terra non è stato pos-
sibile entrare perchè non presentano
accessi diretti a piano terra. Addossato al
prospetto nord-ovest e nord del corpo C si
configura un porticato in pietra (foto 19)
coperto con volte a botte, non comunican-
ti tra loro. Con ogni probabilità questo por-
ticato è stato accostato al corpo C in tempi
sucessivi alla realizzazione dell’intero sta-
bile, ciò è confermato dalla diversa mura-
tura in pietra e dalla presenza delle aper-
ture non allineate verticalmente con l’asse
degli archi in cui sono inscritte. Tale porti-
cato, presente a piano terra, viene sfrutta-
to a piano superiore come ballatoio. La
scala giunge al secondo piano, il quale è
utilizzato come terrazzo aperto. 

CORPO D
Il corpo D si sviuuppa su un unico livello
(foto 20, 21). Si articola in due ambienti 1d
e 2d. Il vano 1d rappresenta una piccola
camera coperta con volta a botte; era uti-
lizzato con certezza come deposito di
legname o altri utensili necessatri per le
attività agricole o produttive.
Esternamente il vano 1d appare coperto
con copertura piana realizzata  in pietra,
divesamente dal vano 2d. L’1d è in comu-
nicazione con una porta con il vano 2d.
Quest’ultimo (foto 22), coperto con volta a
botte, aveva funzione di stalla come dimo-
strano le mangiatoie inserite nello spesso-
re delle pareti. Nell'angolo est, è stato rica-
vato un camino adibito alla lavorazione di
prodotti caseari (foto 21). Esternamente il
corpo 2d è coperto con capriata a capan-
na, andata distrutta.



PROSPETTIVE D’INSIEME

foto 1: vista prospettica ovest, vista principale

foto 2: vista prospettica nord, vista retrostante

foto 3: vista prospettica nord-ovest



EDIFICIO A. Esterno.

foto 4: prospetto principale ad ovest

foto 5: prospetto secondario ad est

foto 6: prospetto laterale a nord-ovest



EDIFICIO A. Interni.

foto 7: interno edificio A

foto 8: edificio A, dettglio del camino posto a nord-ovest



EDIFICIO A. Dettagli.

foto 9: dettaglio dell’apertura non posta in asse con l’arco

foto 10: dettaglio intero della finestra posta      
sopra la porta d’ingresso

foto 11: dettaglio esterno della finestra posta
sopra la porta d’ingresso



EDIFICIO B.

foto 12 foto 13

foto 14: dettaglio relativo alla datazione dello stabile, posta nella chiave di volta del-
l’arco del prospetto nord-ovest

foto 12: prospetto nord-ovest del corpo B (fronte)
foto 13: prospetto sud-est del corpo B (retro)



EDIFICIO C. Esterni.

foto 15: prospettiva dell’edificio C

foto 16: prospetto nord-ovest dell’edificio C (principale)



EDIFICIO C. Esterni.

foto 17: prospetto sud-est dell’edificio C (retrostante)

EDIFICIO C. Interni.

foto 18: interno dell’ambiente 2c, relativo all’edificio C



EDIFICIO C. Dettagli.

foto 19: dettaglio del porticato dell’edificio C con porte d’accesso non in asse con gli archi
del porticato



EDIFICIO D. Esterni.

foto 20: prospetto principale sud-ovest dell’edificio D

foto 21: prospettiva dell’edificio D, con dettaglio camino



EDIFICIO D. Interni.

foto 22: interno 2d dell’edificio D, adibito a stalla


