
NUM. SCHEDA: C_0002

TIPO: Casino

NOME: Altamura

PART. CATAST:

FG. 10.000: 437060

16.47283; 41.1058

DATAZIONE: edificio A: 1865
edificio B: XIX-XX sec.

STATO CONS: degradata

PROPRIETA’: privata

UTILIZZO: stato di abbandono

IGM 50.000: si

IGM 1875: Cas. Rubini

CATASTO ST.:

RIZZI ZANNONI:
ALTRO:

NOTE:

WGS 84 (lon; lat) :

Il Casino Altamura (foto 1, 2) presenta un
corpo di fabbrica A, posto a est, ed un corpo
di fabbrica B, posto ad ovest. Il Casino è ubi-
cato ubicato nei pressi di un vigneto, ed è
raggiungibile percorrendo un viale alberato,
ad oggi bloccato.
Attualmente è in stato di restauro, ma l’ac-
cesso all’interno del Casino è impedito a
causa dell’ingresso barrato.
L’edificio A risale al 1865, tale datazione è
presente nella chiave di volta dell’arco d’ac-
cesso posto sul prospetto nord-est (foto 10).
Mentre il corpo B è più recente del corpo A,
ma i caratteri stilistici che lo connotano lo col-
locano in un ambito cronologico che non
dovrebbe andare oltre i primi decenni del
secolo scorso.
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EDIFICIO A

L’edificio presenta una pianta rettangola-
re di grandi dimensioni (foto 3, 4, 5)
Il corpo di fabbrica, adibito in passato ad
abitazione, presenta qualità architettoni-
che di un certo pregio. L’edificio A si svi-
luppa su due livelli. Un basamento costi-
tuito da cinque filari di conci ben squadra-
ti corre lungo i lati nord-est, sud-est e
sud-ovest. L’elevato presenta scialbatura
di intonaco rosso che ne cela il paramen-
to murario. Negli angoli nord-est (6a) e
sud-est (4a) sono presenti delle torri (foto
6) di difesa agettanti rispetto al filo dell’e-
dificio vero e proprio. Queste torri a piano
terra presentano una muratura a scarpa
realizzata con conci di pietra squadrati ed
omogenei, mentre al primo piano la
muratura è celata da intonaco bianco.
Sulla sommità di questi corpi si individua
un coronamento con elementi architetto-
nici noti come merli, che nella parte sotto-
stante presentano delle mensole.
Il prospetto sud-est presenta anche un
altro elemento (5a) agettante rispetto al
corpo A posto sull’asse che abbiamo
immaginato possa dividere il prospetto
sud-est in due parti speculari (foto 7). Il
corpo (5a) presenta una struttura simile a
quella delle torri (4a e 5a) situate negli
angoli. Il copro 5a presenta al primo
piano, differentemente dai corpi 4a e 6a,
intonaco rosso come il resto della mura-
tura del corpo A e il coronamento sola-
mente con mensole e terminazione. 
Sul prospetto nord-est (foto 8) sono pre-
senti a piano terra 3 aperture con arco
delle quali la prima (da sinista) è caratte-
rizzata da una finestra con muro a scarpa
sottostante, con funzione difensiva. Il
muro a piano terra del prospetto nord-est
presenta un paramento murario realizza-
to con bugnato e l’elevato ha intonaco
rosso che nasconde il paramento mura-
rio. Sempre dal prospetto nord-est è pos-
sibile notare degli ammorsamenti (foto 9)
che fanno supporre che il progetto preve-
dava la realizzazione di un altro edificio
della stessa quota dell’edificio A, realizza-
to in pietra ma mai portato a compimen-
to.

Corpo 1a e 3a:
Corpi ralizzati in modo speculare tra loro e
aventi entrambi coperura a capriata
zoppa.

Corpo 2a:
Questo corpo è posto al centro tra gli
ambienti 1a e 3a e presenta copertura con
capriata a capanna.

EDIFICIO B

Il corpo B (foto 13, 14) è composto da una
ambiente 2b nel quale si trova il corpo 1b. 

Il corpo 1b appare essere un vano realiz-
zato in conci di tufo squadrati in modo
omogeneo tra loro. Questo ambiente è
coperto con capriata zoppa con inclinazio-
ne della falda molto bassa. La funzione di
questo ambiente potrebbe essere destina-
ta al stazionamento degli animali o come
deposito.

Il corpo 2b è costituito da un vano rettan-
golare ralizzato in conci di tufo. L'assenza
di elementi specifici rendono problematica
la definizione delle funzioni di questo
ambiente.



PROSPETTIVE D’INSIEME DEI CORPI A e B

foto 1: prospettiva fronte principale

foto 2: prospettiva fronte retro



EDIFICIO A. Esterni.

foto 3: prospetto sud-est del corpo A

foto 4: prospetto sud-ovest del corpo A



foto 5: prospetto nord-ovest del corpo A, con dettaglio delle coperture dei corpi 1a,2a,3a

DETTAGLI EDIFICIO A .

foto 6: dettaglio torre di difesa (4a) foto 7: dettaglio 5a del prospetto principale



foto 8: dettaglio muratura e aperture del prospetto nord-est del corpo A

foto 9: dettaglio ammorsamenti della muratu-
ra, dell’edificio A con un altro ipotetico edifi-
cio non realizzato

foto 10: dettaglio della datazione, presen-
te nell’arco centrale del prospetto nord-
est



EDIFICIO A. Interni (le foto degli interni sono state catturate dalle bucature degli infissi)

foto 11: foto interni corpo A

foto 12: foto interni corpo A



EDFICIO B. Esterni.

foto 13: prospetto nord-est del corpo B

foto 14: prospetto nord-ovest del corpo B


