
NUM. SCHEDA: C_0017

TIPO: Casino

NOME: Serrapetrallo

PART. CATAST:

FG. 10.000: 437100

16.46646; 41.08865

DATAZIONE: XIX-XX sec.

STATO CONS: degradata

PROPRIETA’: privata

UTILIZZO: stato di abbandono

IGM 50.000: si

IGM 1875: cas. Caputi

CATASTO ST.:

RIZZI ZANNONI:
ALTRO:

NOTE:

WGS 84 (lon; lat) :

Il Casino Serrapetrallo presenta tre corpi di
fabbrica (foto 1, 2). E’ ubicato al centro di una
zona boschiva, non facilmente raggiungibile.
Attualmente è in totale abbandono e l’acces-
so deve essere effettuato con cautela a
causa della presenza di oggetti di vario gene-
re abbandonati all’interno dell’edificio.
L’edificio è riportato sull’IGM storico del 1875
quindi la sua costruzione è da far risalire
almeno alla seconda metà del XIX secolo.
Ci sono tracce di una ristrutturazione, avve-
nuta in tempi successivi alla realizzazione
dell’edificio, per la sostituzione di parti di
muratura in pietra con mattoni forati (foto 6).
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EDIFICIO A
L’edificio presenta una pianta rettangola-
re di modeste dimensioni (foto 3, 4, 5).
L’esterno presenta un paramento murario
realizzato in conci di pietra calcarea di
dimensioni non omogenee tra loro. Ampi
lacerti di scialbature rosso ocra all'interno
e bianco di calce all'esterno lasciano sup-
porre che l'intera struttura in origine non
presentasse l'apparecchio murario a
vista.
Internamente il copro A si articola in due
ambienti: 1a e 2a (foto 6, 7).
L’ambiente 1a è coperto con capriata a
capanna ordita con enbici piani e coppi
semicircolari convessi, mente l’ambiente
2a coperto per 1/3 con solario piano e
per 2/3 con capriata asimmetrica sempli-
ce o zoppa.
Dalla conformazione del copro di fabbrica
e dagli oggetti ritrovati si può concluder
che quest’edificio era utilizzato come abi-
tazione.

EDIFICIO B
L’edificio B si configura di pianta rettango-
lare, ed è a filo con l’edificio A ( foto 8, 9).
Lacerti di scialbature di intonaco bianco
sono presenti all’esterno, coprendo l’appa-
recchiatura muraria. Il corpo di fabbrica è
coperto con capriata a capanna simmetri-
ca ordita con embici piani e coppi semicir-
colari convessi. L’accesso a tale corpo
avviene dal fronte principale dell’comples-
so di edifici, ma non è stato possibile acce-
dere all’interno a causa della porta d’in-
gresso chiusa.

EDIFICIO C
L’edificio C (foto 10, 11) è di pianta rettan-
golare e non è a filo con gli edifici A e B.
Anche in questo caso sono presenti scial-
bature di intonaco bianco all’esterno. La
copertura è un capriata asimmetrica sem-
plice o zoppa, coperta con coppi ed embi-
ci piani. L’accesso è possibile dal retro del
coplesso di edifici e dal prospetto laterale
dell’edificio C, ma anche in questo caso la
porta d’ingeresso era barrata.

foto 1: vista prospettica dei tre corpo A, B e C, fronte

foto 2: vista prospettica dei tre corpo A, B e C, retro



EDIFICIO A. Esterni.

foto 3: prospetto nord-ovest, fronte foto 4: prospetto nord-est, retro

foto 5: prospetto laterale



EDIFICIO A. Interni.

foto 6: interno dell’ambiente 1a e 2a
dettaglio architrave con mattoni forati

foto 7: dettaglio muratura con scial-
bature di intonaco rosso

EDIFICIO B. Esterni.

foto 8: prospetto nord-ovest dell’ edificio
B, principale

foto 9: prospeto nord-est dell’edificio B, retro



EDIFICIO C. Esterni.

foto 10: prospetto principale e laterale dell’edificio C

foto 11: prospetto retrostante dell’edificio C


